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Cirkelmallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 

Cirkelmallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn onmisbaar voor iedereen die te maken 
heeft met het: ontwerpen, installeren en onderhouden van brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties. De cirkelmallen zijn maatgevend voor projecteringsdeskundige, 
onderhoudsdeskundige en installatiedeskundige. 
 
Controlerende instanties zoals de inspecteur van de inspectie instelling of de handhavende ambtenaar 
van de gemeente of brandweer kan de cirkelmallen gebruiken om snel een controle uit te voeren. 
 
 

 

Meten is weten! 

De cirkelmallen brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie zijn de linialen voor 
iedereen te maken heeft met brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties. Hiermee kan een 
flinke tijdwinst behaald worden bij het 
ontwerpen van een brandmeldinstallatie 
volgens NEN 2535 of 
ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575. 
Met de mallen kan exact bepaald worden waar 
een melder of slow whoop geprojecteerd moet 
worden in een ruimte. 
 
Volgens NEN 2535 voor brandmeldinstallaties 
en NEN 2575 voor ontruimingsalarminstallaties 
moeten automatische melders en signaalgevers 
geprojecteerd worden met een zogeheten A en 
D maat. Met behulp van deze cirkelmallen 
kunnen: rookmelders, thermische melders, 
luidsprekers en slow whoops op de juist plek 
geprojecteerd worden. De cirkelmallen helpen 
om met behulp van een plattegrond snel de 
juiste locatie te bepalen. 
 
 
 
 
 

 
Doordat de cirkelmallen doorzichtig zijn zorgen 
ze ervoor dat de plattegrond eronder afgelezen 
kan worden. Op elke cirkel is de zogeheten A en 
D maat en de schaal aangegeven. Op de meest 
voorkomende plattegronden met een schaal 
van 1:100 en 1:200 kunnen de cirkelmallen 
gebruikt toegepast. De set bevat mallen voor 
het projecteren met tweemelderafhankelijkheid 
en het projecteren van automatische melders 
en signaalgevers in gangen. 

Opleidingen 

Bij diverse opleidingen voor brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties worden de 
cirkelmallen toegepast. Ze worden onder 
andere gebruikt bij de opleidingen: 
Projecteringsdeskundige brandmeldinstallatie, 
Projecteringsdeskundige 
ontruimingsalarminstallatie (type A & B) & 
Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.biobrandpreventie.nl/opleidingen/installatietechnisch/projecteringsdeskundige-brandmeldinstallaties/
https://www.biobrandpreventie.nl/opleidingen/installatietechnisch/projecteringsdeskundige-ontruimingsalarminstallaties/
https://www.biobrandpreventie.nl/opleidingen/installatietechnisch/projecteringsdeskundige-ontruimingsalarminstallaties/
https://www.biobrandpreventie.nl/opleidingen/installatietechnisch/onderhoudsdeskundige-brandmeldinstallaties/
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Wallet 

In deze stevige wallet bevinden zich de meest 
voorkomende cirkelmallen. Ze zijn benodigd om 
volgens de geldende NEN 2535 en NEN 2575 te 
kunnen projecteren en installeren. De 
cirkelmallen zijn gemaakt van doorzichtig 
flexibel kunststof en makkelijk buigzaam zodat 
ze niet snel breken. De wallet is voorzien van 
een handig afsluitklepje waardoor je de 
cirkelmallen niet kan verliezen. De cirkels 
blijven in deze wallet mooi en ze kunnen netjes 
bij elkaar bewaard worden. 
 

 
 

 
 
 

Win veel tijd en maak jouw werk een stuk makkelijker! 

 
 

 
  

https://www.biobrandpreventie.nl/product/cirkelmallen-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallatie/
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Specificaties 

Artikelnummer  10.0001 

Gewicht  65 gram 

Afmetingen  14 × 14 × 0.3 cm 

Aantal   14 stuks 

Geleverd  Met wallet 

Installaties   Brandmeldinstallatie, Ontruimingsalarminstallatie, Rookmelders 

Kleur   Cirkelmallen: transparant, Wallet: wit & blauw 

Materiaal  PVC, Karton 

Norm   NEN 2535, NEN 2575, NEN 2555 

Projecteren  Rookmelders, Thermische melders, Luidsprekers, Slow whoops, 

Tweemelderafhankelijkheid, Smalle ruimte 

Schaal   1:100, 1:200 

 
 

Bekijk de cirkelmallen op onze website 
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